
  

 

 

 

 BAU UND PLANUNG 

Bau und Planung Birmenstorf, Badenerstrasse 25, 5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 40 65, bau-planung@birmenstorf.ch, www.birmenstorf.ch 

Birmenstorf, 25. Januar 2024 

Publikation  

 

Baugesuch  

 

Bauherrschaft:  Nadja und Guido Fankhauser Strählgass 16, 5413 Birmenstorf 

  Beat und Claudia Ribi, Strählgass 18, 5413 Birmenstorf 

 

Projektverfasser:  ENPRO Energiearchitekten AG, Badstrasse 50, 5200 Brugg 

 

Bauvorhaben:  Photovoltaikanlage  

  

Standort:  Strählgass 16 und 18, Parzelle Nr. 1506 und 1507, Dorfzone D 

  

Das Baugesuch liegt vom 26. Januar 2024 bis 26. Februar 2024 öffentlich auf. Allfällige Einwen-

dungen sind während der Auflagefrist schriftlich begründet an den Gemeinderat 5413 Birmenst-

orf zu richten.  
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Recyclable 
Packaging

Bifazialer Mehrertrag 1  

Schwach reflektierende Fläche z.B. Gras, Ziegel 5 - 15 %

Gut reflektierende Fläche z.B. Sand, helles Kies / Farbe 15 - 25 %

Sehr gut reflektierende Fläche z.B. Eis, Schnee 25 - 35 %

n-type HiR half-cut Technologie

Mehrerträge durch erhöhten Bifazialitätsfaktor

Hohe Leistungsstabilität und Spitzenwirkungsgrade

Erfüllt besonders hohe ästhetische Anforderungen

Sehr lange Lebensdauer dank Glas-Glas-Technologie

Rückverfolgbarkeit aller Rohmaterialien

Schweizer Entwicklung und Garantie

50+50+

Bifaziales Glas-Glas-Modul / Full Black Optik / 390 Wp /
Mono HiR half-cut / Schwarzer 30 mm U-Rahmen

0322.1576 Hochleistungsmodul

M390-HC120-b BF GG U30b
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Qualität und Garantie  

Qualitätsmerkmale

PID-frei (keine spannungsbedingte Leistungs-
degradation)
Ausgewiesen gute Diffuslicht-Leistung
Lückenlose Rückverfolgbarkeit aller 
Rohmaterialien
HiR Zelltechnologie mit erhöhtem Bifazialitäts-
faktor: Mehrerträge bei Montage auf Flach-
dach, Geländer, Carport etc. (abhängig von 
Montagehöhe und Albedo des Untergrundes)

Produktgarantie 15 Jahre

Lineare Leistungsgarantie 30 Jahre

80%

82.5%

90%

97%
100%
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Marktübliche Leistungsgarantie

Jahre

Lineare Leistungsgarantie von Megasol (-0.5%/Jahr)
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Relativer Wirkungsgrad in Bezug zur Minimalleistung (%). Mind. 97 % der Minimalleistung innerhalb des 
ersten Jahres. Danach max. 0.5 % Degradation pro Jahr. Mind. 92.5 % der Minimalleistung nach 10 Jahren. 
Mind. 87.5 % der Minimalleistung nach 20 Jahren. Mind. 82.5 % der Minimalleistung nach 30 Jahren. 
Alle Daten innerhalb der Messtoleranzen. Garantien gemäss den Megasol-Garantiebedingungen jeweils 
neuster Fassung, welche unter www.megasol.ch/garantie zur Verfügung stehen.

Allgemeine Daten

Laminataufbau Glas-Glas

Zelltechnologie Megasol Mono HiR Bifacial

Zellformat M6 Half-cut 166 x 83 mm

Anzahl Zellen (Matrix) 120 (6x 20)

Farbe Full Black Optik Transluzide Zellzwischen-
räume, schwarze Querkontaktierung

Rahmen U-Rahmen 30 mm
Aluminium, schwarz eloxiert

Vorderseite 2.0 mm TVG Hochtransparentes Solarglas, 
nanovergütete / antireflektive Oberfläche

Verkapselungsmaterial Spezial-EVA
(UV+ / IR+) mit niedrigstem Yellowness-Index

Rückseite 2.0 mm TVG

Anschlussdose Split Box, IP 67

Kabelquerschnitt 4 mm²

Steckertyp Original Stäubli MC4-Evo 2

Abmessungen (L x B x H) ± 3.0 mm 1755 x 1038 x 30 mm

Rastermass (L x B) Abhängig von der Montagesituation

Gewicht 23.5 kg

- 40 ... + 85 °C

1500 V

25 A

Bis zu 6‘000 N/m²

ø 30 mm bei 23 m/s Hagelschutzklasse 3

A

Oberste Deckschicht sowie Rückseite besteht 
aus hitzebeständigem Glas. Bauelement gilt 
als nicht brennbares Material im Sinne der 
kantonalen Feuerversicherungen.

II

IEC/EN 61215, 61730

IEC/EN 61701 I + II

IEC/EN 62716

800 W/m²

316 Wp

35.0 V

9.04 A

41.8 V

9.58 A

409 Wp

429 Wp

448 Wp

468 Wp

507 Wp

390 Wp

35.3 V

11.05 A

42.2 V

11.70 A

24.8 %

≥ 90 %

21.4 %

- 0 / + 5 %

* Max. mögliche Einwirkungskräfte auf das Modul. Die Maximalwerte im montierten Zustand hängen von 
der Unterkonstruktion sowie der Einbausituation ab. Bei Anforderungen höher als IEC/EN 61215 muss die 
Montagekonstruktion projektspezifisch ausgelegt werden.

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich

Max. Systemspannung

Max. Stringsicherung

Max. Schneelast *

Max. Hagelschlag

Anwendungsklasse (nach IEC/EN 61730)

Brandschutz

Schutzklasse

Normen

Salznebeltest

Ammoniak-Korrosionsprüfung

Thermische Eigenschaften  

Nennbetriebstemperatur der Zelle (NOCT) 42 ± 2 °C

Temperaturkoeffizient für Uoc - 0.260 %/ °C

Temperaturkoeffizient für Isc + 0.046 %/ °C

Temperaturkoeffizient für Pmpp - 0.320 %/ °C

Messtoleranzen ± 5 % (Pmpp); ±10 % (Umpp, Impp)

Elektrische Daten bei Teillast

Nennleistung (Pmpp)

Nennspannung (Umpp)

Nennstrom (Impp)

Leerlaufspannung (Uoc)

Kurzschlussstrom (Isc)

STC (Standard Test Conditions): Einstrahlung 1000 W/m2, Zelltemperatur 25 °C, AM 1.5
Messtoleranzen ± 3 % (Pmpp); ± 10 % (Umpp, Impp, %, Uoc, Isc)

Elektrische Daten STC

Nennleistung (Pmpp)

Nennspannung (Umpp)

Nennstrom (Impp)

Leerlaufspannung (Uoc)

Kurzschlussstrom (Isc)

Zellwirkungsgrad

Bifazialitätsfaktor

Modulwirkungsgrad

Leistungssortierung

Mit bifazialem Mehrertrag 1

5 %

10 %

15 %

20 %

30 %
1 Abhängig von Einbausituation,
 Albedo des Untergrundes und 
 externen Faktoren.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Dieses Datenblatt 
entspricht der DIN EN 50380. © Megasol Energie AG | Version: 07/2022

Hinweis: Den Anweisungen in der Installationsanleitung ist unbedingt Folge zu leisten. Weitere Informationen 
zur freigegebenen Nutzung der Produkte sind der Installationsanleitung zu entnehmen oder können beim 
Technischen Service erfragt werden.

Megasol-Partner

E-Mail: info@megasol.ch
Hotline: +41 62 919 90 90
www.megasol.ch

Technische Zeichnung
Recyclable 
Packaging

Hochleistungsmodul M390-HC120-b BF GG U30b  Art. 0322.1576
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FANKHAUSER, RIBI STRÄHLGASS 16, 18 BIRMENSTORF
Strählgass 16,18, Birmenstorf, 5413, Switzerland 22. Jan. 2024

SYSTEM ÜBERBLICK 60 PV-Module 2 Wechselrichter 60 Optimierer

SIMULATIONSERGEBNISSE

Installierte DC-Leistung

23,40 kWp

Max. Erreichte AC-Leistung

16,00 kW

Jährliche Energieerzeugung

22,38 MWh

CO

Eingesparte CO2-
Emissionen

8,77 t

**

Äquivalent Gepflanzte 
Bäume

403

PRODUKTION DER ANLAGE

Gesamterzeugung - 100 %

22,38 MWh

Eigenverbrauchsquote - 17 %

3,84 MWh

Exportieren - 83 %

18,54 MWh

22,38
MWh

VERBRAUCH

Gesamtverbrauch - 100 %

9,90 MWh

Eigenverbrauchsquote - 39 %

3,84 MWh

Netzbezug - 61 %

6,06 MWh

9,90
MWh
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FANKHAUSER, RIBI, STRÄHLGASS 16,18 BIRMENSTORF
Strählgass 16, 18, Birmenstorf, 5413, Switzerland 22. Jan. 2024

MONATLICHER ENERGIEERTRAG (GESCHÄTZT)

Durch Leistungsreduzierung verlorene Energiemenge: 0,05%

M
W

h

PV-Erzeugung Verbrauch Eigenverbrauchsquote Wechselrichterverluste durch Leistungsüberschreitung

Jan Feb März Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
0

1

2

3

4

PV-MODULE

# Modul Modell Spitzenleistung Montageart Ausrichtung Azimut Neigung

22 Megasol Energie AG, M390-HC120-b BF GG U30b 8,6 kWp 40° 40°

38 Megasol Energie AG, M390-HC120-b BF GG U30b 14,8 kWp 220° 40°

Gesamt: 60 23,4 kWp

STÜCKLISTE (BOM)

Artikel Teilenummer Anzahl Preis (CHF) Gesamt

SE8K Home Wave 2

S440 60 0,00 

 

0,00 



DESIGNER BERICHT Seite 3 von 4 Standort-ID: 6958393191273701

FANKHAUSER, RIBI, STRÄHLGASS 16, 18 BIRMENSTORF
Strählgass 18, Birmenstorf, 5413, Switzerland 22. Jan. 2024

STÜCKLISTE (BOM) (FORTSETZEN)

Artikel Teilenummer Anzahl Preis (CHF) Gesamt

M390-HC120-b BF GG U30b 60  

ELEKTROPLANUNG

Wechselrichter und Speicher
Stränge pro
Wechselricher Leistungsoptimierer pro Strang

PV-Module pro
Strang

2 xSE8K Home Wave

9.21kW | 115%
Überdimensionierung

1 x Strang 30 x S440 30

SYSTEM-VERLUST-DIAGRAMM

-4,86%-4,86%

-0,14%-0,14%

-3,13%-3,13%

-1,86%-1,86%

-2,19%-2,19%

-0,13%-0,13%

-0,02%-0,02%

-0,9%-0,9%

+1,25%+1,25%

-0,53%-0,53%

-2,37%-2,37%

-0,05%-0,05%

1,11 MWh/m ²1,11 MWh/m ²

23,97 MWh23,97 MWh

22,93 MWh22,93 MWh

22,38 MWh22,38 MWh

18,54 MWh18,54 MWh

Globale horizontale Bestrahlungsstärke

Geminderte Bestrahlungsstärke auf PV-Mo…

Einstrahlungsverluste durch Schatten

Reflexionsverluste

Energie nach der PV-Umwandlung

Verluste der Bestrahlungsstärke

Temperaturverluste

Elektrische Verluste durch Schatten

Ertragsfaktor-Verluste

Leistungsoptimierer-Effizienzverluste

Modul-Leistungstoleranzverluste

DC-Verkabelungs-Verluste

Energie nach DC Verlusten

Wechselrichter Effizienzverluste

Wechselrichter-Clipping-Verluste

Erzeugte Energie

Eingespeiste Energie
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FANKHAUSER, RIBI, STRÄHLGASS 16,18 BIRMENSTORF
Strählgass 18, Birmenstorf, 5413, Switzerland 22. Jan. 2024

SIMULATIONSPARAMETER

STANDORT UND NETZ

Zeitzone MEZ (Zurich)

Wetterstation Baden (4,01 km entfernt)

Höhe der Station 479 m

Datenquelle der Station Meteonorm 7.1

Netz 400V L-L, 230V L-N

VERLUSTFAKTOREN

Nahverschattung Aktiviert

Albedo 0,20

Bifazialer Albedo 0,30

Verschmutzung & Schnee 0%

Einfallswinkelkorrekturfaktor (IAM-Faktor), ASHRAE b0

Param.

0,05

Wärmeverlustfaktor Uc (konst.) dachparallel eingebaut 20

Wärmeverlustfaktor Uc (konst.) geneigt 29

LID-Verlustfaktor 0%

Systemausfall 0%




